
Számítógépes Hálózatok

Gombos Gergő



A topolgia (minitopo.py)
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A topolgia (minitopo.py)

• h1,h2,h3
– 10.0.0.0/8 subnetben vannak
– r5 legyen a gateway

• h4,h5,h6
– 11.0.0.0/8 subnetben vannak
– r6 legyen a gateway

• h7 - 12.0.0.0/8 subnet
• r6-r7 – 13.0.0.0/8 subnet
• r7 

– dobja el a h7 → h1,h2,h3 csomagokat
– Írányítsa át a 1422 célportot h4:22-re
– Írányítsa át a 1522 célportot h5:22-re
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Mininet parancsok file-ből

• input.txt

• mininet console
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mininet> source input.txt

r5 ping r6
h1 ping h3



IP cím beállítás

• Állítsuk be a routerek ip címeit:

– r5-s3 : 10.5.1.254/8

– r5-s4 : 11.5.1.254/8
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r5 ip addr add 10.5.1.254/8 dev r5-eth0
r5 ip addr add 11.5.1.254/8 dev r5-eth1



IP cím beállítás

• Állítsuk be a routerek ip címeit:

– r6-s3 : 10.6.1.254/8

– r6-s4 : 11.6.1.254/8

– r6-r7 : 13.6.1.254/8
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r6 ip addr add 10.6.1.254/8 dev r6-eth0
r6 ip addr add 11.6.1.254/8 dev r6-eth2
r6 ip addr add 13.6.1.254/8 dev r6-eth1



IP cím beállítás

• Állítsuk be a routerek ip címeit:

– r7-r6 : 13.7.1.254/8

– r7-h7 : 12.7.1.254/8
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r7 ip addr add 12.7.1.254/8 dev r7-eth1
r7 ip addr add 13.7.1.254/8 dev r7-eth0



Routing beállítás (default)

• h1,h2,h3-nak az r5 legyen a default route
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h1 ip route add default via 10.5.1.254 dev h1-eth0
h2 ip route add default via 10.5.1.254 dev h2-eth0
h3 ip route add default via 10.5.1.254 dev h3-eth0



Routing beállítás (default)

• h4,h5,h6-nak az r6 legyen a default route
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h4 ip route add default via 11.6.1.254 dev h4-eth0
h5 ip route add default via 11.6.1.254 dev h5-eth0
h6 ip route add default via 11.6.1.254 dev h6-eth0



Routing beállítás (default)

• h7-nek az r7 legyen a default route
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h7 ip route add default via 12.7.1.254 dev h7-eth0



Routing beállítás

• r5 r6 felé továbbítsa a csomagot, ami 
12.0.0.0/8 vagy 13.0.0.0/8 irányba megy

Számítógépes Hálózatok Gyakorlat 11

r5 ip route add 12.0.0.0/8 via 11.6.1.254 
r5 ip route add 13.0.0.0/8 via 11.6.1.254 



Routing beállítás

• r6 r7 felé továbbítsa a csomagot, ami 
12.0.0.0/8 irányba megy
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r6 ip route add 12.0.0.0/8 via 13.7.1.254 



Routing beállítás

• r7 r6 felé továbbítsa a csomagot, ami 
10.0.0.0/8 vagy 11.0.0.0/8 irányba megy
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r7 ip route add 10.0.0.0/8 via 13.6.1.254
r7 ip route add 11.0.0.0/8 via 13.6.1.254



iptables (DROP)

• r7 dobja el azokat a csomagokat, amelyek h7-
ről jönnek és a h1,h2,h3 irányába mennek
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r7 iptables -A FORWARD -i r7-eth1 -d 10.0.0.0/8 -p tcp -j DROP



iptables (DNAT)

• r7 irányítsa át a csomagokat, amelyek h7-ről jönnek:

– ha 1422-es port a címzett, akkor a h4 22 portjára

– ha 1522-es port a címzett, akkor a h5 22 portjára
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r7 iptables -t nat -A PREROUTING -i r7-eth1 -p tcp --dport 1422 -j DNAT --to-destination 
11.0.4.1:22
r7 iptables -t nat -A PREROUTING -i r7-eth1 -p tcp --dport 1522 -j DNAT --to-destination 
11.0.5.1:22



Tesztelés

• ssh deamon elindítása a h1 / h4 hoston

• xterm a h7-ről
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h1 /usr/sbin/sshd

h4 /usr/sbin/sshd

mininet> xterm h7



Tesztelés

• mininet console-ból:

• h7-ről:
– ssh h1-re (csomagok eldobva)

– ssh h4-re (r7 router címezzük)
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ssh 10.0.1.1 

pingall

ssh -p 1422 mininet@12.7.1.254 



VÉGE
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